
 
T5/T8 EB asennusohje suoraan valaisimeen tai asennus ilman elektronista liitäntälaitetta. 
Sinkku valoputki, suoraan vanhan T5/T8 EB loisteputken tilalle. 

 

Tupla valoputket, suoraan vanhojen T5/T8 EB loisteputkien tilalle 

 

Asennus jos elektroninen liitäntälaite rikki tai TUHA LED T5/T8 EB valoputki ei tunnista liitäntälaitetta, asennus 

kuvanmukaisesti, virran oltava AC 175-265V 50-60Hz (alla oleva kaavio)

 

Ilman liitäntälaitetta asennettava valoputki on aina asennettava hyväksytyn sähköurakoitsijan toimesta ja virran on 

oltava pois päältä. Kun TUHA LED valoputket asennetaan vanhaan runkoon ja siihen tehdään muutostöitä, 

tällöin TUKES:n ohjeistus on: kyseinen valaisin merkitään maahantuojan tarralla.     

Tämä valaisin on muunnettu TUHA LED valoputkille Kyseinen teksti siirtää valaisimen 

vastuu kysymyksen maahantuojalle kyseisen valaisimen osalta, (vastuu ei koske liitäntälaite vaurioita) kun 

siinä käytetään TUHA LED valoputkia. Edelleen TUKES:n ohjeistuksen mukaisesti muutostyöstä vastaava 

sähköurakoitsija vastaa asianmukaisesti suoritetusta asennustyöstä. 
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